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• Pueden montarse en banco o en una base
de pedestal opcional.

• La versión montada en banco requiere
menos de 1,4 m2 de espacio; en pedestal
opcional, sólo se necesitan 0, 4 m2 de
espacio de suelo.

• El diseño de Garganta abierta facilita la
carga y descarga.

• El cabezal del cilindro se ajusta a tres
cómodas posiciones de trabajo,
proporcionando hasta 514 mm de "luz".

• El cilindro hidráulico proporciona una carrera
de 159 mm y es impulsado por una bomba
manual P59 de dos velocidades.

• Base de pedestal nº 60846 – proporciona una
base estable para SPM256C. Incluye un
soporte para montar la bomba en el lateral
de la prensa de pedestal. Peso 34,5 kg.

* SPM256C no incluye la base de pedestal nº 60846.
** Rendimiento típico basado en las especificaciones de la bomba.

Las velocidades reales pueden variar con las condiciones de funcionamiento.

INFORMACIÓN DE PEDIDOS
Capacidad  Tipo de  Carrera Modelo Nº Velocidad** Tipo de Modelo de Peso prod. 

(Tm) cil. usado (mm) cilindro pedido Avance Prensado bomba bomba (kg)
25 Acción 159 C256C SPM256C* 3,3 mm/ 0,8 mm/ Manual P59 108

simple carrera carrera

A B C D E F G H  J K L M N P R Espacio de suelo 
(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (cil. retraído, mm) (mm) (mm) (pulg.) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
1.972 622 610 1.057 914 152 127 260, 387, 514 165 318 11/2 – 16 203 1.092 51 178 610 x 622

DIMENSIONES

159 mm
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25 toneladas
Prensa

Prensa de taller
BASTIDOR C


