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"Inclinador" LR6000 2.720 kg
de capacidad

LR4000
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+ Para levantar o colocar componentes, las (J
cadenas de elevacion Power Team de gran I
resistencia son la opcién correcta. ( ¢
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+ Los Rotores de carga de alta resistencia,
cuando se utilizan con una gria o polea, (-
reducen enormemente el tiempo y el I
esfuerzo necesarios.

+ Un juego de tornillo sin fin y engranaje en el —
cabezal del Rotor de carga permite un :,\,
ajuste rapido del angulo del componente
que se esta manejando. ™

- Siempre que tenga que mover o colocar Posibilidad de ajuste de angulo de hasta 30°. ™
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ayudaré mejor y mas rapidamente que el F
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La longitud de trabajo es ajustable en tres
posiciones, de 762 mm a 1.168 mm. El

angulo maximo de la cadena es de 45°.

INFORMAGION DE PEDIDOS
Tamaiio de Longitud cadena Abertura de Extremo de
Capacidad N° la cadena con ganchos la anilla de  accionamiento Desmulti- Peso
(kg) pedido (mm)  giratorios (mm) elevacion (mm) Hex. (pulg.) plicacion (kg)
2000 LR2000 6,4 1.422 31,8 5/s 34:1 4,1
4000 LR4000 7,9 1.650 44,5 5/s 82:1 10,4
6000 LR6000 7,9 1.650 41,3 5/s 82:1 33,1
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